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Fremdsprachenstudium — die grindliche Ubung des aktiven Ausdrucks und der richtigen

Aussprache — war noch nie so wichtig wie gerade jetzt: In einer Welt, in der jeder jedermanns
Geschaftspartner ist, in der jeder mit jedermann Handel treibt « Was der moderne Sprachlehrer
braucht, ist ein Lehrstil, der seine Arbeit wirkungsvoller macht, die Ausbildungszeit seiner Schiler
verkiirzt und jedem Schiller — unabhéngig von einem mehr oder weniger an Talent — die gleiche
Erfolgschance gibt, eine moderne Methode zur Fihrung eines modernen Sprachunterrichts ¢ Die
PHILIPS Sprachschulanlage hat mit dem traditionellen Klassenzimmer nur mehr die Aufteilung gemein-
sam: hier Lehrer — da Schiiler. Lehrplatzgestaltung und Unterrichtsstil sind vollig neu. Die Platze der
Schiler sind optisch und akustisch voneinander getrennt: es gibt kein gegenseitiges Ablenken, kein
gegenseitiges Stéren, jeder einzelne ist wahrend des Unterrichts sténdig aktiv beschéftigt und
erreicht mehr in kiirzerer Zeit * Die Bedienung der Gerate, zur Aufnahme und Wiedergabe der
Lektionen, bringt weder fiir Schiler noch fir Lehrer irgendwelche Probleme. Jedes Gerat arbeitet
nach einem einfachen Drucktastenprinzip. Die Technik belastet nicht und lenkt nicht ab. Aufmerksam-
keit und Konzentration kénnen sich voll und ganz dem Unterricht widmen ¢ Eine Lehrmethode, wie
sie einem modernen Lehrkonzept fiir lebende Sprachen entspricht. Hochster Lernerfolg bei groft-
moglicher Ausniitzung der Schilerféhigkeiten © Was fur den Unterricht in fremden Sprachen gilt, ist
auch fur jedes andere Lehrfach giltig — Geografie, Geschichte etwa — oder auch fir die

industrielle Schulung — Verkaufspsychologie, Vertreterfihrung, Personalschulung im allgemeinen.
Hochster Lernerfolg in wesentlich kirzerer Zeit in jedem Unterrichtsbereich.




»Audio-Active-Comparative System”-AAC

Bei diesem System verfuigt der Lehrer tber seinem Bedienungspult mit Mikrophon und Kopfhoérer zur
Herstellung von Sprachverbindungen und Uber zwei Tonbandgeréte. Eines ist zur Wiedergabe vorbereiteter
Schulungstexte vorgesehen. Das zweite wird zu Kontrollaufnahmen der Sprachtibungen der Schiiler
verwendet * Jeder Schiiler verfugt an seinem Platz Gber ein eigenes zweispuriges Kassetten-
Tonbandgerat und uber eine Kopfhérer/Mikrophon-Kombination. Auf diesem Tonbandgerat — Spur 1 —
zeichnet er Lektionen auf, die vom Lehrer-Tonbandgerat Gberspielt werden oder die der Lehrer
zusammen mit ergénzenden Hinweisen den Schulern durchgibt. Wahrend der Aufzeichnung, die
unbeabsichtigt nicht geléscht werden kann, hort jeder Schuler die Aufgabe mit.

Angenommen, das Lehrband enthalt eine Aussprachetbung: Der Schiiler wiederholt, was er auf der
ersten Spur hért und nimmt seine eigene Stimme, die er gleichzeitig im Kopfhoérer hort, auf der
zweiten Spur auf. Sobald er fertig ist, spielt er das Band ein zweites Mal ab und kann nun gleichzeitig
Spur 1 und 2 abhoéren, Das heiBt, er kann sofort die richtige Aussprache mit seiner eigenen
Leistung vergleichen, seine Fehler verbessern und die Ubung wiederholen ¢ Der Lehrer hat

eine Reihe von Kontroll- und EinfluBméglichkeiten: Er kann sich direkt in die Arbeit der Schiler
einschalten und in die Sprachibungen hinein Hinweise und Verbesserungen geben. Er hat
individuellen Kontakt zu jedem einzelnen Schiler. Einzelne Ubungen kann er auf seinem Kontroll-
Tonbandgerat aufzeichnen. AuBerdem kann jeder Schiler von sich aus eine Sprechverbindung

zur Lehrperson herstellen und auf diese Art Ruckfragen an sie richten. Vom Lehrerplatz aus kann
zwischen zwei oder mehreren Schilern eine Sprechverbindung hergestellt werden. Die Unterhaltung
kann sowohl auf dem Kontroll-Tonbandgerat beim Lehrerplatz als auch auf den Tonband-

geraten der Schuler aufgezeichnet werden, um spéater beispielsweise den Gegenstand einer
Diskussion zu bilden ¢ Alles in allem ein unerhoért vielseitiges System, dessen Moglichkeiten faktisch
keine Grenzen kennen. Selbstverstandlich kann man Schuler mit unterschiedlichen Kenntnissen oder
mehrere Schiler in mehreren Sprachen gleichzeitig unterrichten. Das ist ein zusétzlicher Beweis
dafir, daB jeder Schiler miihelos im hochsten Grade individuell unterrichtet werden kann.

Die Grundform der Anlage umfaBt zehn Schilerplatze. Schaltpulte fiur je zehn weitere Schiler kénnen
zum Lehrerplatz zugeschaltet werden.



Schulergerat EL 6940

Pluspunkte der
PHILIPS Sprachschulanlagen

Kristallklare Tonqualitat

Einfache Drucktastenbedienung
Volltransistorisiert, daher hochste
Zuverlassigkeit

Geringer Stromverbrauch — niedere Span-
nungen am Kontroll-Schaltpult

Rasches Bandeinlegen durch Spezialkassetten
Automatisches Einfadeln des Bandes mittels
Hebel

Bandriicklauf mit zwei Geschwindigkeiten
Eingebautes Minutenzahlwerk zum leichten
Auffinden einzelner Bandstellen

Besonders leichte Kopfhérer/Mikrophon-
Kombination

Zentrale Start/Stop-Kontrolle fir alle
Schulergerate

Aufnahme und Loschen der Lektion nur vom
Lehrer-Kontrollpult aus

Dauernder Kontakt zwischen Lehrer und
Schiiler Gber die Anlage
(Konferenzgespréche)

Maximale Bandausnitzung —

Tonbander sind unbegrenzt benutzbar

Lehrer-Bedienungspult EL 6941 Erweiterungseinheit EL 6942

Start/Stop-Einheit EL 6947 Erweiterungseinheit EL 6948

Kopfhorer/Mikrophon-Kombination EL 7312/11 Diasteuerpult EL 6946
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Diese Anlage bietet dhnliche Moglichkeiten wie das
AAC-System. Der Schuler verfugt jedoch uber kein
eigenes Tonbandgerat. Er kann daher Ubungstexte
und die eigene Sprache nicht aufzeichnen. Er hort die
Stimme des Lehrers — vom Lehrer-Tonbandgerét oder
vom Lehrermikrophon — im Kopfhoérer und spricht
die Ubung in sein eigenes Mikrophon nach. Seine
Arbeit kontrolliert er durch das Mithoren der eigenen
Stimme im Kopfhorer.

Jeder Schuler verfiigt {iber ein Schaltgerat, das ihm
eine Wahlmoglichkeit zwischen sechs verschiedenen
Lehrprogrammen 1aBt, die ihrerseits am Lehrerplatz
auf sechs verschiedenen Tonbandgeradten gespei-
chert sind und von dort wiedergegeben werden.
Auch hier also die Mdglichkeit, gleichzeitig verschie-
dene Gruppen mit unterschiedlichen Kenntnissen
oder mehrere Gruppen in mehreren Sprachen zu
unterrichten.

Der Lehrer kann sich in die Ubungen jedes Schulers
einschalten, er kann Sprechverbindungen zwischen
den Schilern herstellen und so eine Konversation
ermoglichen. Kontrollampen zeigen an, welcher
Schuler Erklarungen wiinscht. Zur Leistungskontrolle
kénnen am Lehrerplatz Aufzeichnungen der einzelnen
Ubungen auf einem separaten Tonbandgerat ge-
macht werden.

3-65 Anderungen vorbehalten.
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PHILIPS — weltweite Forschung,
internationaler Service

Sprachschulanlagen, die einen groBen Namen tra-
gen — PHILIPS. PHILIPS arbeitet in 59 Landern der
Erde und betreibt Forschung und Entwicklung in
der ganzen Welt. Weltweit ist die Verwendung der
PHILIPS Sprachschuianlagen, sie stehen in Univer-
sitaten und Sprachinstituten zwischen Tokio und
Dublin, zwischen Johannesburg und Oslo. Tausende
Studenten lernen fremde Sprachen nach dieser mo-
dernsten Methode.

Der Kern der PHILIPS Sprachschulanlage — das
Tonbandgerat — gehort seit vielen Jahren zu unserem
Herstellungsprogramm. Wissenschafter in der ganzen
Welt beschaftigen sich tagaus tagein mit seinen
Einsatz- und Verwendungsmoglichkeiten. Sie haben
jede Phase des Sprachunterrichts im Detail studiert.
Sie haben hunderte von Sprachlehrern interviewt
und sie nach ihren Sorgen und Winschen gefragt.
Das Ergebnis dieser Arbeit — die PHILIPS Sprach-
schulanlage. Geboren aus weltweiter Forschung,
eingebettet in einen internationalen Service, prompt
und zuverléssig.
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